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Im coolen Racing-Design kommt der neue HD Racer 
von YUNEEC flugfertig aus der Verpackung und lädt zu 
nervenkitzelnden FPV-Races im hauseigenen Wohn-
zimmer ein. Einmal vom FPV-Fieber gepackt, verfolgen 
Sie das Livebild der im Copter integrierten Kamera auf 
Ihrem Smartphone Display, das Sie wahlweise auch in 
ein FPV-Headset (separat erhältlich) stecken können. Das 
Bild wird dabei im Gegensatz zu anderen System stets 
mit minimaler Latenz in kristallklarem digitalem High 
Deifinition übertragen. Auch Einsteiger finden in dem 
Race-Copter die perfekte Drohne für Ihre ersten Flug-
versuche. Die im Einsteiger Modus aktivierte Flugstabi-
lisierung sorgt bei aller Action dafür, dass der FPV-Racer 
seine Flughöhe auch bei Beschleunigungsmanövern 
nicht verlässt und minimiert so das Risiko eines Crashes.
Im Fall der Fälle ist der Antrieb des Race-Copters durch 
das Impellerdesign stets gut geschützt und kann, sollte 
er einmal auf dem Rücken landen, per Gasstoß wieder 
"auf die Beine" gestellt werden – damit Sie mehr fliegen 
und weniger laufen müssen.
Der Race-Copter bringt einfach Spaß ohne Reue, 
probieren Sie es aus!

HD RACER 
VON YUNEEC
Artikelnummer: YUNHDEU  

>  Leichter und kompakter FPV Race-Quadcopter
>  Integrierte FPV-Kamera
>  Optimierter HD-Videolink mit geringer Verzögerung
>  Eingebaute Flugstabilisierung mit Einsteiger und  
 Experten Flugmodi
>  Flip-Up Mode: Copter richtet sich nach einem   
 Crash automatisch wieder auf
>  1S 550mAh LiPo-Akku
>  Robuste Konstruktion
>  Leises Impeller-Design
>  Lieferumfang: HD Quad Racer, ST6 Fernsteuerung,  
 LiPo-Akku, USB-Ladegerät, USB-Kabel und 
 Propeller Zubehör. Smartphone separat benötigt.

KEY FEATURES

FPV RACING FUN - IN DIGITAL HIGH DEFINITION

DROHNE
Gewicht (inkl. Akku und Kamera):  65 g
Akku:  1S 550mAh LiPo
Maße:  135 x 130 x 45 mm (LxBxH)
Flugzeit:  Ca. 6 Min.
Motor:  Brushed
Videofrequenz:  5,8 GHz

FERNSTEUERUNG
Band:  2,4 GHz
Steuerbereich:  100 m
Akku:  Eingebauter LiPo

KAMERA
FOV:  117°
Effektive Pixel:  13 MP
Video Modes: 080p 60fps/720p 60fps
Reichweite Videoübertragung:  Bis zu 80m, abhängig von der  
  Umgebung und dem 
  Smartphone
Latenz:  <100ms

TECHNISCHE DATEN
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179,- € UVP


