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Elektronische Vorschaltgeräte/Transformatoren/Steuerungen

Art.Nr. Typ H x B x T (mm) 

A
FREAU70M 230 V / 11,4 V / 20-70 VA 38 x 122 x 23,5 
FREAU105M 230 V / 11,4 V / 35-105 VA 36 x 154 x 23,5 
FREAU150M 230 V / 11,4 V / 50-150 VA 45 x 158 x 28 
FREAU210M 230 V / 11,4 V / 100-210 VA 47 x 174 x 35 
FREAU300M 230 V / 11,4 V / 50-300 VA 56 x 210 x 37 

B
FREAU60R 230 V / 11,4 V / 20-60 VA ø 75 mm, H 25 mm 
FREAU105R 230 V / 11,4 V / 35-105 VA ø 85 mm, H 25 mm 
FREAU150R 230 V / 11,4 V / 50-150 VA ø 105 mm, H 25 mm 
FREAU210R 230 V / 11,4 V / 100-210 VA ø 105 mm, H 35 mm 
FREAU300R 230 V / 11,4 V / 50-300 VA ø 105 mm, H 40 mm 

C
FREAB01 Niedervolt Verteiler 6-fach mit Schraubanschluß, max. 240W   

FRECKAP30 Niedervolt-Anschlußleitung mit AMP-Stecker, 300 mm   
FRECKAP100 Niedervolt-Anschlußleitung mit AMP-Stecker, 1000 mm   
FRECKAP200 Niedervolt-Anschlußleitung mit AMP-Stecker, 2000 mm   

FRELH30AMP Universalfassung Niedervolt mit Kabellänge 300 mm und AMP-Stecker 
FRELH100AMP Universalfassung Niedervolt mit Kabellänge 1000 mm und AMP-Stecker 
FRELH200AMP Universalfassung Niedervolt mit Kabellänge 2000 mm und AMP-Stecker 

FREAB3AMP Niedervolt-Verteiler 3-fach, AMP Mini-Stecker mit 100 mm Kabel 
FREAB6AMP Niedervolt-Verteiler 6-fach, AMP Mini-Stecker mit 100 mm Kabel 
FREAB10AMP Niedervolt-Verteiler 10-fach, AMP Mini-Stecker mit 100 mm Kabel 

A
Elektronischer Transformator
primär 230 V, sekundär 11,4 V,
für Niedervoltlampen 12 V, 
dimmbar, mit Schraubanschlüssen,
-20° C bis + 45° C, 
unabhängiger Konverter

Schutzklasse: II
Brandschutzkennzeichnung: MM
max. Temperatur: 110° C
Approbation: CE, VDE geprüft, 
ENEC, SELV Equivalent

B
Elektronischer Transformator 
primär 230 V, sekundär 11,4 V,
für Niedervoltlampen 12 V, 
dimmbar, mit Schraubanschlüssen,
mit Loch M10, -20° C bis + 45° C, 
unabhängiger Konverter

Schutzklasse: II
Brandschutzkennzeichnung: MM
max. Temperatur: 100° C
Approbation: CE, VDE geprüft, 
ENEC, SELV Equivalent

C
Verkabelungszubehör

Schutzklasse: II
Brandschutzkennzeichnung: MM
max. Temperatur: 110° C
Approbation: CE, VDE geprüft, 
ENEC, SELV Equivalent

ENEC, SELV Equivalent

B
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