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ANTHFA43PEV032S- 400V, 32A, 3,6kW (ohne RFID Chip)
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1. Technische Details:

ANTHFA43PEV016 ANTHFA43PEV032 ANTHFA4EV016 ANTHFA4EV032

Lademodus 3 3 3 3
Eingangsspannung: 400V 400V 230V 230V
Eingangsphasigkeit: 3 3 1 1
Frequenz: 50Hz +/- 10% 50Hz +/- 10% 50Hz +/- 10% 50Hz +/- 10%
Ausgangsspannung: 400V 400V 230V 230V
Ausgangsphasigkeit: 3 3 1 1
Stromstärke: 16A 32A 16A 32A
Leistung: 11 kW 22 kW 3,6 kW 7,2 kW
Isolationswiderstand: > 10 MΩ > 10 MΩ > 10 MΩ > 10 MΩ
störungsfreier Betrieb: > 3 Jahre > 3 Jahre > 3 Jahre > 3 Jahre
Dichtigkeitsstufe: IP54 IP54 IP54 IP54
Gewicht (netto): 5 kg 5 kg 4 kg 4 kg
Brandschutzklasse: V0 / UL94 V0 / UL94 V0 / UL94 V0 / UL94
Umgebungstemperatur: -20°C - 65°C -20°C - 65°C -20°C - 65°C -20°C - 65°C
Umgebungsfeuchtigkeit: 0 – 95% 0 – 95% 0 – 95% 0 – 95%
Korrosionsbeständigkeit: gem. GB / T 10125-1997 in künstlicher Atmosphäre 

(Korrosion- und Salznebeltest)

2. Umgebungsansprüche:

ANTHFA43PEV016 ANTHFA43PEV032 ANTHFA4EV016 ANTHFA4EV032

Arbeitsumgebungs-
temperatur: -20°C – 50°C -20°C – 50°C -20°C – 50°C -20°C – 50°C

Lagertemperatur: -40°C – 50°C -40°C – 50°C -40°C – 50°C -40°C – 50°C
relative Luftfeuchtigkeit: 5% - 95% 5% - 95% 5% - 95% 5% - 95%
vertikale Ausrichtung: 0% - 5% 0% - 5% 0% - 5% 0% - 5%
Installation über NN: < 2000m < 2000m < 2000m < 2000m
Vermeiden Sie starke Vibrationen und Stöße, sowie starke elektromagnetische Störungen
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ANTHFA43PEV016 ANTHFA43PEV032 ANTHFA4EV016 ANTHFA4EV032

Höhe: 300 mm 300 mm 260 mm 260 mm
Breite: 220 mm 220 mm 180 mm 180 mm
Tiefe: 140 mm 140 mm 120 mm 120 mm

(Achtung: dieser Vorgang gilt nicht  für ANTHFA43PEV032S - ohne RFID)

(Achtung: dieser Vorgang gilt nicht  für ANTHFA43PEV032S - ohne RFID)
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Allgemeines:

Diese stabile und robuste Wandladestation (Wallbox) ist komplett aus Stahlblech gefertigt. Sie ist zum Laden Ihres Elektro-/
Hybrid-Fahrzeugs sowohl im Innenbereich (Garage) als auch im Außenbereich (Carport) geeignet. Ein RF-Schlüssel dient als 
Zugri� skontrolle zum Ein- und Ausschalten. Der Betriebszustand wird durch eine LED angezeigt.

Sicherheit:

 automatische Abschaltung bei voller Ladung
 Überwachung der Ladespannung und der Stromstärke
 während des Ladevorgangs
 Überladungsschutz
 Kurzschlussschutz
 automatische Steckerverriegelung im Ladevorgang 
 Isolationstest vor dem Au� aden
 Wiederaufnahme der Ladung nach Stromausfall
 Zugri� skontrolle: RF-Schlüssel (Transponderschlüssel)
 Abschaltung bei Fehlerströmen > 6 mA Gleichstrom 
 zum Schutz des hausinternen FI-Schalters
 Abschaltung bei Fehlerströmen > 30 mA Wechselstrom 
 zum Personenschutz

Technisches:

 Ausgang: Typ 2 Steckdose
 geprüft nach IEC 62752 und IEC 61851 
 Mode-3 konform
 RCD Typ B
 IP 54 für Innen- & Außenmontage
 zulässige Betriebstemperatur: -20° - +50° C
 Länge Anschlusskabel: ca. 50 cm
 Farbe: grün
 Material: Stahlblech
 inkl. Montagematerial 

180 mm 120 mm
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EVO-16A-6kW dreiphasig Steckdose Typ2
EVO-32A-12kW dreiphasig Steckdose Typ2

EVO-16A-3,5kW einphasig Steckdose Typ2
EVO-32A-7kW einphasig Steckdose Typ2
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EVO-16A-11kW dreiphasig Steckdose Typ2

EVO-16A-3,6kW einphasig Steckdose Typ2

EVO-32A-22kW dreiphasig Steckdose Typ2

EVO-32A-7,2kW einphasig Steckdose Typ2

Standfuß für EVO Serie � nden Sie auf Seite 9

EVO-Serie

 16A / 11kW Art.-Nr.: ANTHFA43PEV016 479,90 €

 16A / 3,6kW Art.-Nr.: ANTHFA4EV016 429,90 €

 32A / 22kW Art.-Nr.: ANTHFA43PEV032 479,90 €
 32A / 22kW Art.-Nr.: ANTHFA43PEV032S* 479,90 €
    *ohne RFID-Funktion
 32A / 22kW,  weiß Art.-Nr.: ANTHFA43PEV032W 479,90 €

 32A / 7,2kW Art.-Nr.: ANTHFA4EV032 449,90 €

Typ 2

Typ 2

Typ 2

Typ 2

IP54

IP54

IP54

IP54

16A

32A

11KW

22KW

16A

32 A

3,6KW

7,2 KW

 400V AC
 Ausgangsstrom max. 16A
 Eingang: 400V dreiphasig
 Ausgang: 400V dreiphasig
 Maße: ca. 220 x 300 x 140 mm (B x H x T)
 Gewicht: ca. 5,4 kg

 400V AC
 Ausgangsstrom max. 32A
 Eingang: 400V dreiphasig
 Ausgang: 400V dreiphasig
 Maße: ca. 220 x 300 x 140 mm (B x H x T)
 Gewicht: ca. 5,4 kg

 230V AC
 Ausgangsstrom max. 16A
 Eingang: 230 V einphasig
 Ausgang: 230V einphasig
 Maße: ca. 180 x 260 x 120 mm (B x H x T)
 Gewicht: ca. 3,8 kg

 230V AC
 Ausgangsstrom max. 32A
 Eingang: 230 V einphasig
 Ausgang: 230V einphasig
 Maße: ca. 180 x 260 x 120 mm (B x H x T)
 Gewicht: ca. 3,8 kg

 16A / 3,6kW,  weiß Art.-Nr.: ANTHFA4EV016W 429,90 €

 32A / 7,2kW,  weiß Art.-Nr.: ANTHFA4EV032W 449,90 €

 16A / 11kW,  weiß Art.-Nr.: ANTHFA43PEV016W 479,90 €

FI Typ B DC

FI Typ B DC

FI Typ B DC

FI Typ B DC




