
Montageanleitung
Lautsprecher Montagebügel für 3-Phasen Stromschiene

passend für Sonos One und One SL 

Der Lautsprecher wird an 
das vormontierte Stromkabel 

angeschlossen.

Der Lautsprecher inklusive Halterung wird mittels 
Universaladapter in die Stromschiene gesteckt, 
arretiert und auf die entsprechende Phase ge-

stellt. Der Lautsprecher wird nun mit Strom ver-
sorgt und kann wie gewohnt genutzt werden.

1. Schritt

3. Schritt

2. Schritt

Der Lautsprecher wird in die 
Halterung gesetzt und der Bügel 
mit der Halterung verschraubt.

passend für Sonos One und One SL 

180º

350º

passend für 3-Phasen Stromschienen unterschiedlicher Hersteller.  
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Montageanleitung
Lautsprecher Montagebügel für 3-Phasen Stromschiene

passend für Sonos Play:1

Der Lautsprecher wird an 
das vormontierte Stromkabel 

angeschlossen.

Der Lautsprecher inklusive Bügel wird mittels 
Universaladapter in die Stromschiene gesteckt, 
arretiert und auf die entsprechende Phase ge-

stellt. Der Lautsprecher wird nun mit Strom ver-
sorgt und kann wie gewohnt genutzt werden.

1. Schritt

3. Schritt

2. Schritt

Der Lautsprecher wird 
mit dem Bügel verschraubt.
(Schraube nicht im Lieferumfang enthalten)

180º

350º

passend für 3-Phasen Stromschienen unterschiedlicher Hersteller.  
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